
RKS6-08 -8 1/2" 12 26,8 203 420 6050 1680 24350 0,95
RKS6-10 -10 5/8" 16 30,2 254 420 6050 1680 24350 1,31
RKS6-12 -12 3/4" 19 36,1 265 420 6050 1680 24350 1,85
RKS6-16 -16 1" 25 42,9 330 420 6050 1680 24350 2,90
RKS6-20 -20 1-1/4" 31 51,5 445 420 6050 1680 24350 4,20
RKS6-24 -24 1-1/2" 38 59,6 530 420 6050 1680 24350 5,60
RKS6-32 -32 2" 51 73,5 762 420 6050 1680 24350 7,06

RKS6

DIN EN 856 R15 / SAE 100 R15
ISOBARIC 420 BAR

420 BAR

eco spir

HRW
E-mail: duet-gidravlika@yandex.ru
Бесплатный телефон
по России: 8 800 302 1747РЕЗИНОВЫЕ ШЛАНГИ

HRW  - Италия

Размер Дюйм Ду мм мм Бар Пси (Psi) Бар Пси (Psi) Кг/м

Модель
Внутренний диаметр Внешний 

диаметр
Мин. радиус 

изгиба
Макс. рабочее 

давление
Мин. разрывное 

давление Вес

1 бар = 14,503 фунт на квадратный дюйм (PSI)

Ду:

Размер: внутренний диаметр шланга в соответствии со стандартом SAE J517
Дюйм:      внутренний диаметр шланга в дюймах

     номинальный внутренний диаметр

СВЕРХПРОЧНЫЕ 
ШЛАНГИ

Строение
Bнутренний слой: маслоупорная синтетическая резина
Aрмирование: четыре или шесть высокопрочных стальных навивок
Покрытие: синтетическая резина, устойчивая к воздействию окружающей среды

Рекомендуемая жидкость
Минеральные масла, растительные и рапсовые масла, полигликолевые и гликолевые базовые масла, 
масла на основе синтетических сложных эфиров, водно-масляные эмульсии и вода.

Температур эксплуатации     
Гидравлические масла: от -40 ° C до + 100 ° C (от -40 ° F до + 212 ° F) Полигликолевые 
базовые масла, водно-масляная эмульсия и вода: до + 85 ° C (+ 185 ° F)


